
On-line nadzor stanja hidravli � ne teko � ine 
popolni nadzor nad stanjem teko� ine 

Dejstvo: 

Zaradi vse višjih cen strojev in naprav, ki vsebujejo drago opremo, in upoštevajo�  vse stro�je zahteve 
uporabnikov glede razpolo�ljivosti stroja, so proiz vajalci prisiljeni v svoje sisteme vodenja vklju� evati tudi 
sisteme za nadzor stanja stroja. Še posebej to velja za stroje, ki imajo vgrajeno hidravli� no pogonsko in 
krmilno tehniko pri � emer je zelo pomemben nadzor stanja hidravli� ne teko� ine, saj se zaradi staranja 
teko� ine te lastnosti s � asom spreminjajo��

Da lahko teko� ina izpolnjuje številne zahteve, morajo razli� ne fizikalne in kemi� ne lastnosti teko� ine 
ostati v dolo� enih mejah. Zaradi staranja teko� ine in vpliva številnih obratovalnih pogojev, pa se �al 
lastnosti teko� ine skozi vso njeno �ivljenjsko dobo spreminjajo. D a nas ne preseneti odpoved 
komponente in zastoj stroja, je potrebno stanje hidravli� ne teko� ine nenehno nadzorovati, še zlasti v 
primerih, kjer stroj deluje neprekinjeno 24 ur na dan, ob polni obremenitvi, ali na odro� nih mestih in dale�  
stran od vzdr�evalnega osebja. 
 
Snovanje On-line enote za nadzor stanja hidravli � ne teko � ine: 

Hidravli� na teko� ina je brez dvoma ena 
najpomembnejših komponent hidravli� nega 
sistema, saj neposredno vpliva na pravilno 
delovanje hidravli� nega sistema. 

Da lahko pridobimo informacije o stanju 
hidravli� ne teko� ine in posredno s tem 
informacije o stanju celotnega hidravli� nega 
sistema in tudi stroja je potrebno poznati 
fizikalno-kemijske mehanizme spreminjanja 
stanja hidravli� ne teko� ine in seveda uporabiti 
ustrezne senzorje. 

Poznavanje mehanizmov spreminjanja 
hidravli� ne teko� ine ni nujno 
potrebno samo za pravilno 
interpretacijo dogajanja 
in kasnejše ukrepanje, 
temve�  tudi za pravilno in 
smiselno izbiro posameznih 
senzorjev ali izvedbo celotnega 
sistema za nadzor stanja teko� ine. 

Le ustrezna kombinacija razli� nih 
senzorjev, primernih za on-line spremljanje 
stanja in povezanih v funkcionalno enoto 
omogo� a popoln vpogled v dogajanje. 

Razvoj On-line enote za nadzor stanja 
hidravli � ne teko � ine poteka v 
sodelovanju z Laboratorijem za oljno 
hidravliko (Fakulteta za strojništvo, 
Univerza v Mariboru) ter slovensko 
industrijo. 
Trenutno obratujeta dva on-line sistema za nadzor s tanja hidravli � ne 
teko � ine – laboratorijsko preskuševališ � e ter industrijska aplikacija v 
podjejtu Revoz d.d. 
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On line nadzorni sistem omogo� a spremljanje najpomembnejših fizikalno-kemijskih in obratovalnih 
parametrov teko� ine: temperaturo, vla�nost oz. vsebnost vode, visko znost, elektri� no prevodnost olja, 
stopnjo � istosti teko� ine, število obratovalnih ur sistema, tlak, nivo olja… Pri tem so vam omenjene 
informacije o trenutnem stanju teko� ine takoj na razpolago, kot tudi zgodovina sprememb, za ves � as 
obratovanja naprave,  kjerkoli se nahajate. Prav tako vas lahko sistem z vgrajeno inteligenco osebno 
obveš� a o porajajo� ih se spremembah, predvideva potek nadaljnjih dogodkov na sistemu, kot tudi 
predlaga potrebne trenutne in kasnejše ukrepe. 

 

 
 

Izgled On-line enote in vizualizacija izmerjenih parametrov 
 

Prednosti in mo�nosti uporabe CM enote hidravli � ne teko � ine: 

�  Spremljanje stanja hidravli� ne teko� ine v realnem � asu omogo� a hiter odziv na nepredvidene dogodke v 
obratovanju in omogo� a pravo� asne ukrepe, preden nastane ve� ja materialna škoda. 

�  Z nadzornim sistemom la�je planiramo vzdr�evalne p osege in jih izvedemo vzporedno z drugimi 
vzdr�evalnimi posegi. � eprav smo podaljšali interval vzdr�evanja, smo lahk o brezskrbni glede kvalitete 
hidravli� ne teko� ine. 

�  Vzdr�evalni ciklus se opravi, ko je to potrebno, s aj lahko ob te�kih pogojih delovanja in nepredviden ih 
dogodkih, hidravli� na teko� ina spremeni svoje lastnosti veliko prej, kot je na� rtovan vzdr�evalni poseg.  

�  Klasi� ni proces vzor� enja in analize v laboratoriju, se skr� i na eno stopnjo, tako da odpadejo vsi 
problemi in odstopanja, povezani z odvzemom in manipulacijo vzorcev olja (nepravilen odvzem, 
kontaminacija, zamenjava, � as in stroški transporta vzorca, � as od odvzema do rezultata, uni� enje 
vzorca olja in kemikalij,…) 

�  Z vgrajenim sistemom nadzora na daljavo imate v vsakem trenutku na razpolago dejanske podatke o 
stanju vaše teko� ine. Še ve� : skrb za vašo teko� ino lahko prevzame tudi njen dobavitelj. 

Kje lahko dobite ve �  informacij? 
 
Milan Kambi� , direktor tehni� ne slu�be  
tel.: 01 58 73 619, fax: 01 54 63 200, gsm: 041 616 757; e-mail: milan.kambic@olma.si 
 
Vito Ti� , razvojni tehnolog 
gsm: 041 917 392, e-mail: vito.tic@olma.si. 
 
 


